
Bardeau d’asphalte

Membrane 
autocollante au 

périmètre ainsi que 
dans les noues

Aspenite OSB 
15/32’’

Fascia en 
aluminium

Soffi te perforé en 
aluminium

Parement extérieur

Fourrure de bois

Pare-air Airguard

Panneau R-4 ou R-6

Uréthane 3 1/2’’
Giclé (R-23)

Linteau

Isolant uréthane 
giclé au périmètre 

de la fenêtre

Maçonnerie avec 
espace d’air

Pare-air Airguard

Panneau R-4 ou R-6

Uréthane Giclé 
3 1/2’’ (R-23)

Solin (membrane 
adhésive)

Niveau du sol fi ni

Barre d’armature

Mur de fondation 
(béton 25 MPA)

Isolant rigide 
(R-5 ou R-7.6)

Imperméabilisation 
asphaltique

Pierre 3/4’’ nette

Drain français de 
4’’ de diamètre 
avec cheminée 

de nettoyage

Ferme de toit

Cellulose soufflée 
(R-50 ou R-62)

Fourrure de bois

Pare-vapeur 
approuvé

Gypse 1/2’’ Rég. Visé

Colombage de bois 
2’’ X 6’’

Isolant fi bre de verre 
5 1/2’’ (R-20 ou R-22)

Gypse 1/2’’ Rég. visé

Fourrure de bois

Verre énergétique 
Low-E et gaz argon

Plinthe

Fini de plancher

Contreplaqué 5/8’’ 
embouveté ou 
panneau aggloméré 

Poutrelle en I (L/480)

Colombage de bois 
2’’ X 4’’ 

Isolant fi bre de verre 
3 1/2’’ jusqu’au 
plancher (R-17)

Gypse 1/2’’ Rég. visé

Dalle de béton 4’’ 
(25 MPA)

Isolant rigide (R-5)

Pare-vapeur 
approuvé

Lit de pierre nette

   Les normes peuvent différer du devis 
de construction sélectionné.


